MODE D’EMPLOI AU VERSO

Améliorer

votre technique d'insémination artificielle

en choisissant/ | 5 technologie P efer_(‘? ]

LES + PRODUITS
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Le choixrentable
pourvotre élevage !

TRES BONNE CONSERVATION DE LA SEMENCE

TRES BONNE ACCROCHE DE LA SONDE

dans l'appareil génital. La sonde ne tombe pas apres lamise en
place. Méme avec un volume de 100ml.

MISE EN PLACE FACILE

méme sur cochette.

GAIN DE TEMPS DE + 80%

VISIBILITE DE LA SEMENCE EN PERMANENCE

La visibilité permet de connaitre le délai de vidange aprés la mise en
place. Ona doncun meilleur jugement de I'acte de I'insémination.

VIDANGE TOTALE

du contenant de la semence.
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FICHE PRODUIT
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‘/ / )\ NETTOYAGE COMPLET INTRODUIRE LEXTREMITE
DE LA VULVE EN UTILISANT DE LA SONDE DANS
L'APPAREIL GENITAL

UNE LINGETTE Désinfectante
PORCLEAN PAR TRUIE.

PORCLEAN

"

OUVRIR COMPLETEMENT

METTRE LA SEMENCE EN
LA POCHE SANITAIRE

e SUSPENSION EN AGITANT
LE CONTENANT

CONTINUER D'INTRODUIRE

P RUPTURE /
DU BOUCHON SECABLE ) LE CATHETER EN UTILISANT
A TRAVERS LA POCHE LE POUSSOIR
SANITAIRE '

I

N\

OUVERTURE DE LA POCHE Début Fin
A L'AIDE DE 'ENCOCHE \ N
Q DE PREDECOUPE AFIN 2 A3 MINUTES APRES
DE SORTIR L'EXTREMITE LA POSE, LA TRUIE S’'INSEMINE
'/ /

DU CATHETER.

LUBRIFIER LA COLLERETTE

6 DE LA SONDE A L'AIDE
DU GEL ECOGEL
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Jupiter

AGRO-BIOTECH INC.

1-866-694-2212

order@jupiteragrobiotech.com

C.P. 12537, Succ. Sainte-Rosalie,
Saint-Hyacinthe, J2R 151
Tél. : 450 779-2212 « Fax : 450-771-4158






